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Gebrauchsverhalten Asphalt

(Resistenz gegentber Baustoffversagen)
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Institut fir StraBenwesen
TU Braunschweig

Verdichtungsart - Struktur

Schwerpunkt der
Exzentermasse Exzentermasse

Bewegung
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TU Braunschweig

Yue und Morin (1996)

Hunter et al. (2004)

Hamzah et al. (2013)

RILEM TG2 Study (Mix Design & Compaction)

AL
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Verdichtungsart - Struktur

Einfluss Verdichtung auf Asphaltstruktur [RILEM — TG2 Study]

Institut fir StraBenwesen
TU Braunschweig

Verdichtungs- : Anzahl y
methode Mixture Kontaktpunkte > Kontaktlangen

Hveem UC Davis_VCB Rilem TG2 #5 68.8 49.1
Gyrator Michigan Tech_TG2-MTU 115.4 80.5
Walzsektor TU Braunschweig_GSC1 80.4 87.5
Marshall AIT_TG2-UWI 112.8 94.3
LCPC F10 152.8 84.9
LCPC F20 — Wheel path 236.4 166.1
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Bildanalysetechniken: Bilderfassung insitut r Strapenesen

1. Bilderfassung

Destruktive
Variante
Zerstorungsfreie ﬁ ﬂ *g—’ .‘
. s
Variante e @ Bekenstrystion
* Berechnen des Schniftes
Messobjekt Rntgen- durch das Hessedjokt
rohre

Bilderfassung
einzelner Partikel
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Bildanalysetechniken: Bilderverarbeitung

8-Bit-Graustufenkonvertierung
« (28= 256 Grauwerte)
0 = Schwarz
« 255 =Weil}
Original in 8 Bit

»

*\g Medianfilter [

Al = |

3

Institut fir StraBenwesen
TUBraunschweig

1. Bilderfassung
2. Bildverarbeitung
3. Bildanalyse

Thresholding

Watershed
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Charakterisierung der inneren Mortel- / Asphaltstruktur inaiu o Seaenwesen

TU Braunschweig

Digitale Bildanalyse

(1) Image processing (2) Image analysis

-,g:‘fa \&
%

A

4
25
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Kontaktpunkte

Orientierung

Verteilung

[Bahia et al. 2013]
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Charakterisierung der inneren Mdrtel- / Asphaltstruktur Institut fir Strafienwesen

TU Braunschweig

IPasl / iPas2 (Image Processing and Analysis Software)

[Wisconsin-Madison and Michigan State University]

mittels Bildanalyse:

« Anzahl der Kontaktpunkte
« > der Kontaktlangen

 Orientierung der
Kontaktflachen

« Raumliche Verteilung der
Kontaktflachenorientierung

= Contact Length
° Contact Zone
——  Stress Path

MPW e [Bahia etal. 2013
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Struktureinfluss auf Asphalteigenschaften

Asphaltherstellung mit 4 Bitumenvarianten

Institut fir StraBenwesen
TU Braunschweig

Modifizierte Bitumen mit vergleichbaren rheologischen Eigenschaften

O\

Bitumen Zugabe- PG Grade (°C) Jnr (1/kPa)
anteil 70 °C, 3,2 kPa

frisch 0 66,2 4,42

Elastomer — x X

Plastomer 1,5%

GTR 2,5X
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[Bahia et al. 2013]



Struktureinfluss auf Asphalteigenschaften Institn for Strabenwossn

Modifizierter Druck-Schwellversuch zur Ansprache der Verformung

Spannung

Zelt

o)) |
c
=
= |
N -
o |
o

I

Lastwechselzahl im Wendepunkt der
Impulskriechkurve
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Struktureinfluss auf Asphalteigenschaften Insttut fur Straenwesern

TU Braunschweig

Zusammenhang Struktur - Verformung

£ = WU

o Q9

o O O
1 1 |

Elastomer

|

L

(¥ a

o
1

GTR

250 1 frisch l
200 -+ l

150 - I
100 -
Plastomer

D [ I [ [ [ I |
55 65 75 85 95 105 115 125

Aggregate Proximity Index (API) [1/100 mm?]  [Bahia etal. 2013]

Lastwechsel im Wendepunkt [-]
o &
- -

= Verhaltniswert Kornoberflache zu Summe der Kontaktlangen
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Es lasst sic

h bis hierhin festhalten...

W w"
ISBS , § 1.
&l hm. .

Institut fir StraBenwesen
TU Braunschweig

« Optimierung der Asphalt(mdrtel)eigenschaften (Viskositat) nicht zielfihrend ohne
Kenntnisse eines Parameters zur Beschreibung der resultierenden inneren Struktur

des Asphalts
Mischgutzusammen- Bitumen-/Mortel- Verdichtungs- chaotische
setzung viskositat arbeit Kornorientierung
volumetrische Asphalteigenschaften Strukturindex I
(Hohlraumgehalt, Verdichtungsgrad) zufallige innere Struktur
|

A4

Gebrauchsverhalten Asphalt
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Zusammenhang Asphaltgranulat - Asphaltstruktur Institut far Strasenwesen

TUBraunschweig

Fragestellung:

,Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Anteil an Asphaltgranulat und der
resultierenden Asphaltstruktur bei einem Asphalttragschichtmischgut ?
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Zusammenhang Asphaltgranulat - Asphaltstruktur insitut ar Straonwesen

TUBraunschweig

1. Asphaltmischgutherstellung im Labor (10 3. Bildanalytische
Varianten eines AC 22 trag — Osterr. Rezeptur) Strukturcharakterisierung

e - -

2. Herstellung von 160 prismenformigen
Probekdrpern (fur 4-PB-Prifung)

/ 3. Image analysis \

(contact points. oricntation, segregation)
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Institut fir StraBenwesen

Zusammenhang Asphaltgranulat - Asphaltstruktur Institn for Strabenwossn

160 4PB-Probekdrper eingescannt
Bildanalytische Strukturcharakterisierung:

Kontaktparameter
 Anzahl der Kontaktpunkte des Skeletts [-]

« Summe der Kontaktlangen im Skelett [mm)]
* Durchschnittliche Kontaktorientierung im Skelett [°]

Traggerust (Skelett)
(aus Analyse der Kraftketten)
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Zusammenhang Asphaltgranulat - Asphaltstruktur e s—

TUBraunschweig

BAC 22 trag H1 - 0 M.-% Granulat ®AC 22 trag H1 - 60 M.-% Granulat T6 © ISBS

Probekdrper

Signifikanter Anstieg der Anzahl an Kontaktpunkten (vorteilhaft flr Lastabtrag)
durch Zugabe von 60 M.-% Asphaltgranulat
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Zusammenhang Asphaltgranulat - Asphaltstruktur

TUBraunschweig

BAC 22 trag H1 - 20 M.-% Granulat T6
BAC 22 trag H1 - 40 M.-% Granulat T6

650 HBAC 22 trag H1 - 60 M.-% Granulat T6—
o | ©ses | ’ j

550
500
450

o
o

a
o

—uN

N N W W b
a o
o O

(=]
o

Anzahl Kontaktpunkte [-]

=
a
o

100

a1
o

o

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Probekorper

Trend: Bezlglich Anzahl Kontaktpunkte gibt es "optimalen” Asphaltgranulat-Zugabeanteil

Bei Uberschreitung wird Asphaltstruktur nachteilig beeinflusst, mit moglichen (nachteiligen)
Auswirkungen auf die Gebrauchseigenschaften.
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Zusammenhang Asphaltgranulat - Asphaltstruktur e v—

TUBraunschweig

Optimum
90

BAC 22 trag H1 - 0 M.-% Granulat BAC 22 trag H1 - 60 M.-% Granulat T6 © ISBS

(o]
)]

[e]
o

~
(631

~
o

2]
a1

Durchschnittliche Kontaktorientierung [°]

2]
o

55

Probekdrper

Keine signifikanten / systematischen Unterschiede bzgl. durchschnittlicher
Kontaktorientierung durch Zugabe von 60 M.-% Asphaltgranulat

—> kein unvorteilhafter Einfluss der Granulatzugabe auf die theoretische Effektivitat der
Lastabtragung feststellbar

StralRenbau Aktuell 2017 | 16.01.2017, Braunschweig | J. Gronniger | Einfluss der Asphaltstruktur auf das Gebrauchsverhalten 19



WA
ISBS H"a“
o A A

Zusammenhang Asphaltgranulat - Asphaltstruktur Institut far Stragenwesen

TU Braunschweig

Fragestellung:

,Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Anteil an Asphaltgranulat und der
resultierenden Asphaltstruktur bei einem Asphalttragschichtmischgut ?
- Zwischenfazit: ja!

- Wirkt sich dies auch auf ausgewéahlte Gebrauchseigenschaften (hier Steifigkeit
und Ermudung) aus?
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Auswirkung auf Gebrauchseigenschaften

Herstellung von Asphalttragschichtmischgut
unter Granulatzugabe im Labor
« 3 Granulate * 3 Zugabeanteile = 9

Varianten + 1 Referenz (ohne Granulat)

Ansprache folgender Gebrauchseigenschaften
des Asphaltes

» Steifigkeit und Ermudungsbestandigkeit

[ GVO Anforderungen | ErmGdungs-

bestandigkeit

(EN 12697-24)

[

bestindigkeit bestandigkeit

Verfurmungs-] [ Ermiidungs- } &
] |

(v J L& __J
s 1L
| AC D binder | | ACDtrag |

R

| Binderschichten | | Tragschichten |

g(t)

[

Asphalte |

Pro Variante

4 Steifigkeitsprifungen (@20, 10, 0, -10 °C)
12 Ermudungsprifungen

(3 Dehnungsamplituden, je 4-fach Belegung)

= 16 Einzelprufungen (4-Punkt-Biegeversuche)
10 Varianten * 16 Einzelprifungen = 160
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Auswirkung auf Gebrauchseigenschaften instiut for Straienwesen

TU Braunschweig

Herstellung von Asphalttragschichtmischgut
unter Granulatzugabe im Labor

Ansprache folgender Gebrauchseigenschaften

. > AsSDnalte
« 3 Granulate * 3 Zugabeanteile = 9 PRI . e
Varianten + 1 Referenz (ohne Granulat) Steifigkeitjund Ermidungsbestandigkeit
Ermidungs- . . . .
bestandigﬁeit E-Moduln je Ty, bei verschiedenen Ergebnis
(EN12697-24) Frequenzen (Isothermen) Steifigkeits-Temperaturfunktion
& 30.000 30.000
: = Variante T 0 = Variante TO
i £ 25000 SR S 25000
% 20000 .  «x x F [ % 20.000
§ 15.000 L e ° ! :?gg § 15000
@ Q
S 10000 0 ° o0 °0°C B 45000
i I x-10°C g
o(t) 3 3 o 5.000 [ Y 4 | 1 o 97 » 5000
0@ ° P 0
0.1 1 10 100 -40 20 0 20 40 60
<« = Frequenz [Hz]
g(t) Temperatur [°C]
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Auswirkung auf Gebrauchseigenschaften Institut fir Straenwesen

TU Braunschweig

40.000 ‘ ‘ ‘ ‘
© ISBS —T0 - 0 M.-% Granulat (Referenz)
35.000 ---T11 - 20 M.-% Granulat T1
— T12-40 M.-% Granulat T1
E 30.000 oo T13 - 60 M.-% Granulat T1
=3
—= 25.000
>
(t)
'8 G 3 3
g 20.000
o =
© 15.000 e(t)
o
9 10.000
5.000
0
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Temperatur [°C]

Durch Granulatzugabe insgesamt hohere Steifigkeiten im Vergleich zur Asphalttragschicht-
Variante AC 22 trag ohne Asphaltgranulat (Ausnahme 0 bis -30°C)

- vorteilhafter Einfluss durch Granulatzugabe?
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Auswirkung auf Gebrauchseigenschaften Institut fir Straenwesen

TU Braunschweig

40.000 | ‘ | |
©ISBS |- — —TO0 - 0 M.-% Granulat (Referenz)
35.000 ™ ---T21 - 20 M.-% Granulat T4
T N — -T22 - 40 M.-% Granulat T4
T 30.000 S R PR B T23 - 60 M.-% Granulat T4
E T ) \: \'-\..\.
S 25.000 BN
-§ “"\>. G(t) 3 3
£ 20.000 O
v *y:
© 15.000 \\ £(t)
= N
2 ™
® 10.000 ~ N
\\\.‘-
5.000 S
¥
Ny
0 =
40  -30 -20  -10 0 10 20 30 40 50

Temperatur [°C]

Durch Granulatzugabe insgesamt hohere Steifigkeiten im Vergleich zur Asphalttragschicht-
Variante AC 22 trag ohne Asphaltgranulat

—> kein unvorteilhafter Einfluss durch Granulatzugabe, teilweise sogar deutlich héhere
Steifigkeiten
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Auswirkung auf Gebrauchseigenschaften Institut fir Straflenwesen

TU Braunschweig

Herstellung von Aspha_lttragsch|chtm|schgut Ansprache folgender Gebrauchseigenschaften
unter Granulatzugabe im Labor -

e 3 Granulate * 3 Zugabeanteile =9 z des ASphalteS

Varianten + 1 Referenz (ohne Granulat) Steifigkeit undjErmiudungsbestandigkeit

10.000.000 Ergebnis
= 1.000.000 — Ermudungsfunktion
Z n
% 100.000 NI
f \‘\‘ ‘90
£ 10.000
N

¢ 1.000 ‘
S

g 100 ¢ Variante TO
8 10 y = 3E+13x3876 4 Bestandigkeit gegen Ermiidung

R2=0,9874
1
50 500

Verformungsamplitude [pum/m]
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Auswirkung auf Gebrauchseigenschaften Institut fir Straenwesen

TU Braunschweig

f
|
|

10.000.000
!\._ V= 8E+14x4:595 © ISBS
R2=0,97
: 1.000.000 0,9769
ZLO -
g 100.000 ! V= DE+ 13X 3867
CEG Rz=10,9878 o(t) 3 3
N 10.000 Y= SE+14x:4:485
3 R2=10;9559
S 1.000 €=
~ &(t)
% 100 B TO - 0 M.-% Granulat (Referenz)
0 1
- T11 - 20 M.-% GranulatT1
10 + €T12 - 40 M.-% GranulatT1
XT13 - 60 M.-% GranulatT1
1
50 500

Verformungsamplitude [pm/m]

Durch Granulatzugabe ergeben sich praktisch deckungsgleiche
Ermidungsfunktionen (gleiche Ermidungsbestandigkeit)

-> kein unvorteilhafter Einfluss durch Granulatzugabe
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Auswirkung auf Gebrauchseigenschaften institut tr Srafenwesen,

TUBraunschweig

10.000.000 T s

4& R2=0.0533
1.000.000

2 '\ y = 1E+16x4801

zZ 2=

3 100.000 oA

Qo y = 2E+13x3:867

= R2=0,9878 o) § 8
< 10.000

9]

n

S 1.000 €=
(O]

> g(t)
= BTO - 0 M.-% Granulat (Referenz)

© 100 =

T21 - 20 M.-% Granulat T4
10 + € T22 - 40 M.-% GranulatT4
XT23 - 60 M.-% Granulat T4

50 500
Verformungsamplitude [um/m]

teilweise sogar bessere Ermudungsbestandigkeit durch Granulatzugabe?
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Auswirkung auf Gebrauchseigenschaften Institn for Strabenwossn

140,0 — ™0 M.-% Granulatzugabe

m20 M.-% Granulatzugabe
1200 -+ m40 M.-% Granulatzugabe
m60 M.-% Granulatzugabe

©ISBS

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

Bestandigkeit gegen Ermiidung g; [-]

0,0

T1T12T13 T21 T22 T23 T31T32T33

AC 22 trag T1-Varianten

Asphalttragschicht-Varianten mit Granulat erreichen bessere ¢, —~Werte (Mikrodehnung bei 106
Ermudungslastwechseln)

—> vorteilhafter Einfluss durch Granulatzugabe?
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Faz i t Institut fir StraBenwesen

TU Braunschweig

Asphaltgranulat - Asphaltstruktur

» Klarer Zusammenhang zwischen der mittels Bildanalysetechnik erfassten Asphaltstruktur

und des Zugabenateils an Asphaltgranulat:

Kontaktpunkte & -langen

« Signifikanter Anstieg der Anzahl an Kontaktpunkten (vorteilhaft flir Lastabtrag) durch
Zugabe von 60 M.-% Asphaltgranulat im Vgl. zur Referenz (kein Granulat)

« Trend: Beziglich Anzahl Kontaktpunkte gibt es "optimalen” Asphaltgranulat-
Zugabeanteill

bei Uberschreitung wird Asphaltstruktur nachteilig beeinflusst, mit moglichen
(nachteiligen) Auswirkungen auf die Gebrauchseigenschaften.

Auswirkungen auf Gebrauchseigenschaften (Steifigkeit und Ermudung)

* Durch Granulatzugabe insgesamt hohere Steifigkeiten im Vergleich zur
Asphalttragschicht-Variante ohne Asphaltgranulat

» kein unvorteilhafter Einfluss durch Granulatzugabe, teilweise sogar deutlich héhere
Steifigkeiten
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Jens Grdnniger



