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Institut fur StraBenwesen

1. Ziel der Forschung T B aunsenwers

Spaltzug-Schwellversuch

Y

;P

Abbildung 52. Spaltzug-Schwellversuch: Priifeinsatz (links), Prinzipskizze (Mitte) und Bruchbild nach
Versuchsende (rechts).

Quelle: Walther, 2014
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Institut fur StraBenwesen

1. Ziel der Forschung T B aunsenwers

Spaltzug-Schwellversuch bei 20 °C, gleiche Oberspannungen (3 Spannungshiveaus)

1,0E+05
_ @ — Y = 1,8512x3522 A AC 22 T S frisch

2 = Q9
R*=0,992 ¢ AC 22 T S BSA gealtert
® AC 22 T S 2xBSA gealtert

Alterung verbessert den im
Spaltzug-Schwellversuch gemessenen
Ermidungswiderstand?

1,0E+04 +

Lastwechselzahl Ny,.,.. [-]
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R*=0,963 A
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1,0E+03

0,03 elastische Anfangsdehnung [%o] 0.30

Quelle: lIsailovic, I. 2017
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2. Untersuchungsmethodik i brauacenwers

Schematische Darstellung der Ermidungsprifung mit dem Amplitudensweep
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» kraftgeregelte Zug-Druck-Wechselprifung bei 10 Hz
= Durchftihrung der Prifung in Klimakammer

» Durchfiihrung des Frequenzsweeps vor der Ermudungsprifung und nach der Temperierung
= Steigerung der Spannungsamplitude alle 2.000 Lastwechsel

= Berlcksichtigung der kryogenen Spannungen durch einen Offset
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2. Untersuchungsmethodik i brauacenwers

1 — Prifstempel mit gelochter Anschlussplatte

2 — beweglicher Schlitten

3 — arretierbare Wegaufnehmerhalterung

4 — Wegaufnehmer

5 — Probekaorper mit Temperatursensor und Adapterplatten
6 — Bewegung des Kolbens und des Schlittens (2)
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Institut fur StraBenwesen

3. Ergebnisse der Ermiudungsprufungen o unrenwets

Kraftgeregelter Amplitudensweep unter Berlcksichtigung der kryogenen Spannungen
aus dem Abkuhlversuch
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Institut fur StraBenwesen

4. Bewertung der Ermudungsprifergebnisse e,

Ermudungsprufung mit dem Amplitudensweep:

» Einschatzung der Ermidungsresistenzen der Mischgutvarianten wie erwartet

» Bestimmung der Ermidungsresistenz bei verschiedenen Temperaturen
durch Regression mdglich

» 50 % Zeitersparnis im Vergleich zum Prufregime nach AL Sp-Asphalt 09

» Zeichnen einer Wohlerlinie nicht moéglich, daher keine Mdglichkeit zur
Verwendung der Ergebnisse fur die Dimensionierung mit der momentan
gultigen RDO Asphalt 09

Wie kann eine Bewertung eines Mischguts anhand der gewonnenen
Daten erfolgen?
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5. Ausblick

Institut fiir StraBenwesen
TU Braunschweig

Maoglichkeit zum Vergleich verschiedener Mischguter anhand ihrer
temperaturabhangigen Ermudungsresistenz
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Maoglichkeit zur standortspezifischen Bewertung der temperaturabhangigen
Ermudungseigenschaften eines Asphaltmischguts
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!
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