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Hinweise zur Priifung

1. Bearbeitungsdauer: 120 Minuten

2. Als Hilfsmittel sind ausschlielich Taschenrechner ohne vorgefertigte Programme und ohne drahtlose
Kommunikationsschnittstelle, einschlieBlich deren Bedienungsanleitung in gedruckter Form, zugelassen.
Sonstige schriftliche Unterlagen sowie Bild-, Ton- und Videodokumente sind ausdriicklich nicht
zugelassen. Die Verwendung elektronischer Gerdte mit drahtloser Kommunikationsschnittstelle, gleich zu
welchem Zweck, ist wahrend der Klausur untersagt. Dieses Verbot gilt insbesondere auch fiir sogenannte
Smartwatches und Smartglasses. Nach allgemeinem Priifungsrecht und aktueller APO stellt bereits das
Mitfiihren eines nicht erlaubten Hilfsmittels im Priifungsraum eine Téduschung dar. Verstof3e dagegen bzw.
andere Téuschungs-versuche werden geméal der Priifungsordnung geahndet.

3. Auf das Deckblatt sind der Name, der Vorname, die Matrikelnummer und die Bezeichnung des Raumes, in
welchem die Priifung abgelegt wird einzutragen. Auf allen anderen abgegebenen Blattern ist zumindest der
Name zu vermerken. Das Deckblatt ist als oberes Blatt der Klausur abzugeben. Der Rest der
Aufgabestellung muss nicht abgegeben werden, sofern er keine fiir die Losung relevanten Eintragungen

enthilt.
4. Zur Teilnahme an der Priifung ist auf dem Deckblatt die Priifungsfahigkeit durch Unterschrift zu bestitigen.
5. Der Studierendenausweis ist zusammen mit einem Lichtbildausweis und dem ausgefiillten Deckblatt der

Aufgabenstellung sichtbar auszulegen.

6. Alle zur Losung der gestellten Aufgaben bendtigten nichttrivialen Gleichungen und Konstanten sowie alle
notwendigen Tabellen und Diagramme sind der folgenden Formelsammlung, der Aufgabenstellung selbst
oder dem Anhang auf den Seiten 13 bis 17 zu entnehmen.

Formelsammlung:
Produktregel: (uv) =u'v+uv’
Quotientenregel: (E) _ b —uv
v v?
dy :
Kettenregel: e ' @)v'(x) mit y=u(v(x))
Druck: 1Pa (Pascal) =1 N/m? = 1 kg/(s?-m)

Einheitssprungantwort eines

t
linearen Systems 1. Ordnung: X (t) = K (1 —¢€ T) firt =0
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1. Aufgabe:
Ein Kolbenmanometer, auch als Massestlick m
Druckwaage bezeichnet, ist ein Gewichtskraft F, lg

Instrument, mit welchem in einer
Fliissigkeit oder einem Gas ein
definierter Druck dargestellt werden
kann, indem auf einen Kolben mit Normalkraft Fy

bekanntem Querschnitt eine defi- "1 Kolben, @ D T
nierte Kraft ausgeiibt wird. In der &CM, Druck p

Praxis werden hierzu auf den Kolben N\
Massestiicke aufgelegt, welche im
Schwerefeld der Erde eine Gewichtskraft auf den Kolben ausiiben (vgl. Abb. 1.1). Der infolge
der Gewichtskraft der Massestiicke im Medium herrschende Druck p kann durch folgenden
formelméBigen Zusammenhang angegeben werden:

4-M-g

P="7 D2
Hierin ist M die Gesamtmasse aller aufgelegten Massestiicke, g ist die am Versuchsstandort
herrschende Fallbeschleunigung und D ist der Durchmesser des kreisformigen Kolben-

querschnitts. Die Gesamtmasse M wird hierbei durch Auflegen von insgesamt k Massestiicken
der Einzelmasse m erzeugt.

k Massestiicke

< N -

Abbildung 1.1: Prinzipskizze eines Kolbenmanometers

Im Folgenden soll der Druck p auf der Grundlage von Messergebnissen fiir die Gréen m, D
und g einschlieBlich der wahrscheinlichen Abweichungsgrenzen ermittelt werden.

Die verfiigbaren Massestiicke weisen jeweils eine Einzelmasse m auf, die vom Hersteller mit
m = 3kg+ 0,001 kg bei P=99% angegeben wird. Im hier betrachteten Betriebspunkt
werden zur Darstellung der Gesamtmasse M insgesamt k = 7 dieser als voneinander
unabhingig anzusehenden Massestiicke aufgelegt.

Die Fallbeschleunigung g an den moglichen Versuchsstandorten innerhalb der Gravitations-
zone 2 wurde anhand einer sehr groBen Zahl von Datenbankwerten im Vorfeld mit
g =9,8081 m/s? 40,0012 m/s? bei P = 95% abgeschiitzt.

Der Kolbendurchmesser D wurde bei der Herstellung des Kolbenmanometers in insgesamt
np = 8 Einzelmessungen ermittelt. Die dabei erhaltenen Messwerte sind in Tabelle 1.1
zusammengefasst.

i | 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8

D / mm | 9,992 ‘ 10,004 ‘ 10,002 ‘ 10,009 ‘ 10,007 ‘ 9,997 ‘ 10,002 ‘ 10,011
Tabelle 1.1: Messwerte des Kolbendurchmessers D

a) Berechnen Sie den gesuchten Druck p und geben Sie das vollstindige Messergebnis in der
Einheit MPa (Megapascal) mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von P = 99% an!

Hinweis: Fiir alle Messgrofien kann eine Normalverteilung vorausgesetzt werden.
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2. Aufgabe:

Bei der Messung elektrischer Span- .0 1
nungssignale beobachten Sie eine 45 - 0.9
iiberlagerte Signalkomponente, bei 40 L 08
welcher die Extremwerte anscheinend 55 | L 07 =
mit hoherer Wahrscheinlichkeit auf- 5370 PK) [ o0 %
treten, als Werte um Null herum. Sie g ,s [ os g
bringen in Erfahrung, dass derartige g )
U-formige Verteilungsdichtefunktio- g 20 o4 é
nen charakteristisch fir durch har- = "9 [03 2
monische Schwingungen verursachte 1.0 1 o 0.2
Signalanteile sind, wie sie etwa durch 05 1 L 0,1
elektromagnetische Einkopplung von 0.0 0

Storsignalen entstehen konnen. Um 1.0 -08 08 -04 '0'2A 00 02 o4 06 08 10
. ) mplitude
diese Hypothese abzusicher, - be- Abbildung 2.1: Dichtefunktion h(x) und Wahrscheinlichkeits-

SCh‘heB en Sie, die Signale mlttels el.nes funktion P(x) einer U-Verteilung mit einer Amplitude von
Chi-Quadrat-Tests auf Vorliegen einer 4 — 1 j; Intervall [-1;1].

U-Verteilung zu testen.

Die U-Verteilung ist eine zu Null symmetrische stetige Wahrscheinlichkeitsverteilung auf dem
Intervall [—A4, A], wobei A die Amplitude der Signale ist. Die Dichtefunktion h(x) der U-Verteilung
fiir x € [—A, A] ist durch nachfolgende Gleichung (2.1) definiert:

1
h =— 2.1
W= D

Die Wahrscheinlichkeitsfunktion P(x), also die Stammfunktion obiger Dichtefunktion h(x), ist
ebenfalls als geschlossene Funktion darstellbar und gemif nachfolgender Gleichung (2.2) definiert:

P(x) = 1 + larcsin (f) (2.2)
2 T A

Die von Thnen aufgezeichneten Signale haben Sie auf den in der Messreihe maximal beobachteten
Signalpegel als Schitzwert fiir die unbekannte Signalamplitude A normiert, so dass Sie als
ZufallsgroBe x dimensionslose Werte im Intervall [—1, 1] erhalten. Diese Werte haben Sie bereits
in Klassen eingeteilt und so die in Tabelle 2.1 aufgefiihrte Haufigkeitstabelle erhalten. Insgesamt
haben Sie n = 20000 Messwerte aufgezeichnet.

-1 >-0,756| >-05 (>-025| >00 | >025 | >0,5 | >0,75

normierter Signalpegel bis bis bis bis bis bis bis bis
075 | —05 | -025 | 00 | 025 | 05 | 075 1
Haufigkeit | 4523 | 2008 | 1763 | 1574 | 1615 | 1698 | 2004 | 4635

Tabelle 2.1: Ermittelte Hdufigkeiten der normierten Signalpegel

Die Dichtefunktion h(x) sowie die Wahrscheinlichkeitsfunktion P(x) fiir eine U-Verteilung mit
A =1 im Intervall [—1, 1] sind in Abbildung 2.1 zur Veranschaulichung grafisch dargestellt.

a) Uberpriifen Sie mittels eines Chi-Quadrat-Tests, ob die in Tabelle 2.1 angegebene Verteilung
auf einem Signifikanzniveau von o = 0,05 einer U-Verteilung mit einer aus den Messdaten
abgeschitzten Amplitude von A = 1 geniigt!
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Erliuterungen zu Aufgaben nach dem Antwort-Wahl-Verfahren:

Bei jeder Fragestellung wird im Anschluss an die Antwortalternativen angegeben, um welchen Fragetyp es sich
handelt. Die moglichen Fragetypen sind nachfolgend néher erldutert.

Fragetyp Einfachwahl: Bei Fragen dieses Typs ist genau eine der angebotenen Antwortalternativen korrekt.
Bei Fragen dieses Typs wird nur dann eine von null Punkten verschiedene Bewertung vergeben, wenn genau
die eine korrekte Antwort markiert wurde.

Fragetyp Mehrfachwahl: Bei Fragen dieses Typs ist mindestens eine der angebotenen Antwortalternativen
korrekt. Entsprechend kénnen auch mehrere oder alle Antwortalternativen korrekt sein. Bei Fragen dieses
Typs werden auch dann anteilig Punkte vergeben, wenn einzelne Antworten unzutreffend sind (korrekte
Antwort félschlich nicht markiert oder unkorrekte Antwort falschlich markiert). Hierbei gilt jedoch, dass eine
Frage, bei welcher keine der Antworten markiert wurde als nicht bearbeitet gilt und mit null Punkten bewertet
wird.

Fragetyp Zuordnung: Bei Fragen dieses Typs ist in der gegebenen Matrix von Termen jeder Zeile genau eine
Spalte zuzuordnen. Bei Fragen dieses Typs erfolgt die Bewertung zeilenweise und es wird je Zeile nur dann
eine von null Punkten verschiedene Bewertung vergeben, wenn genau die eine korrekte Spalte zugeordnet
wurde.

Fiir alle Fragetypen gilt, dass eine Frage nicht mit weniger als null Punkten bewertet werden kann. Es werden also
keine negativen Punkte vergeben.

Antwort-Wahl-Verfahren, Teil A:

3.

Bei einem Hersteller von Prézisionswiderstdnden fiir die Messung elektrischer GroBen
wird im Rahmen der Qualititssicherung der -elektrische Widerstand R der
Messwiderstinde iiberwacht. Hierzu wird aus der laufenden Fertigung eine Stichprobe
vom Umfang n = 20 entnommen und der Widerstand R der Messwiderstinde ermittelt.
Aus der Stichprobe ergibt sich ein Mittelwert des Widerstands von R = 8,98 Q) und eine
Streuung von Sg = 0,009 (1. Die Standardabweichung o sei unbekannt.

3.1. Das Konfidenzintervall des Erwartungswertes des Widerstands R flir eine
Aussagewahrscheinlichkeit von P = 98% betrigt fiir diesen Fall ungeféhr:
a) R=28980+%0,0044Q;P =98%
b) R =2898040,0047 Q;P =98%
¢c) R=1898Q0+%0,00510;P=98%
d) R=2898Q0%0,00580;P=98%
e) R=18980%0,00620;P=98%
(Fragetyp Einfachwahl)

[ 0 Ry

3.2. Angenommen, es sei bekannt, dass die Standardabweichung des Widerstands
or = 0,01 Q betrage (Hinweis: Gilt nur fiir Aufgabenteil 3.2). Wie groB3 ist dann der
minimal erforderliche Stichprobenumfang n, um bei einer Aussagewahrscheinlichkeit
von P =99% das Konfidenzintervall des Widerstands auf maximal + 0,005 Q)
abschétzen zu konnen?

a) n=18 O
b) n=22 O
c) n=26 O
d n=27 O
e) n=31 O
(Fragetyp Einfachwahl)

Fortsetzung Aufgabe 3 auf der néchsten Seite
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3.3. Gehen Sie davon aus, dass Mittelwert und Streuung obiger Stichprobe mit dem
Erwartungswert und der Standardabweichung der Grundgesamtheit iibereinstimmen.
Etwa wie viel Prozent aller Messwiderstinde weisen dann einen Widerstand
aullerhalb des Intervalls 8,975 Q0 < R < 9,025 Q auf?

a) 1,3% O
b) 28,8% O
c) 17,6% O
d) 31,4% O
e) 71,2% O
(Fragetyp Einfachwahl)

3.4. Angenommen, der Erwartungswert des Widerstands betrage R =9 (). Welchen
(mathematisch gerundeten) Wert diirfte die Standardabweichung o, des Widerstands
dann maximal annehmen, damit 99% der Messwiderstinde einen Widerstand
innerhalb des Intervalls von 8,99 (1 < R < 9,01 ) aufwiesen?

a) 0,0032 mm O
b) 0,0039 mm O
¢) 0,0043 mm O
d) 0,0078 mm O
e) 0,0116 mm O
(Fragetyp Einfachwahl)

4. Als Hersteller von Préazisionswiderstdnden fiir die Messung elektrischer GroB3en betreiben
Sie mehrere Anlagen zum Abgleich von Diinnschichtwiderstinden. Aufgrund von
Auftilligkeiten in der Warenausgangspriifung mochten Sie dem Verdacht nachgehen, dass
zwei nominell identische Anlagen A und B sich hinsichtlich der damit erzeugten
Widerstinde unterscheiden. Sie entnehmen daher aus der laufenden Fertigung beider
Anlagen jeweils eine Stichprobe von n =12 Widerstinden und ermitteln deren
tatsdchlichen elektrischen Widerstand. Anhand der ermittelten Daten mochten Sie
feststellen, ob sich — wie von Thnen vermutet — die auf den Anlagen A und B abgeglichenen
Widersténde signifikant unterscheiden.

4.1. Welcher statistische Test ist am besten geeignet, die Frage zu beantworten?

a) t-Test fiir Erwartungswert O

b) t-Test fiir den Vergleich zweier Erwartungswerte O
bei unabhingigen Stichproben

c) t-Test fiir den Vergleich zweier Erwartungswerte O
bei verbundenen Stichproben

d) einfache Varianzanalyse (ANOVA) O

e) Chi-Quadrat-Test O

(Fragetyp Einfachwahl)

4.2. Welche Alternativhypothese ist fiir den Test zu wéhlen?
a) einseitige Alternativhypothese O
b) zweiseitige Alternativhypothese O

(Fragetyp Einfachwahl)
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5. Anhand einer Stichprobe des elektrischen Widerstands von auf einer Ihrer Anlagen
hergestellten Diinnschichtwiderstinden mdchten Sie einen t-Test fiir den Erwartungswert
durchfiihren. Aus der erhobenen Stichprobe vom Umfang n = 15 haben Sie Mittelwert
und Streuung des Widerstands R ermittelt zu R = 12,04 Q und Sz = 0,03 Q. Der gemif
Spezifikation geforderte Erwartungswert des Widerstands betragt R, 0, = 12 Q.

5.1. Die TestgroBe t, betrdgt in diesem Fall gerundet:

a) 0,344 O
b) 2,942 O
¢) 3,651 O
d) 4,358 O
e) 5,164 O
(Fragetyp Einfachwahl)

5.2. Der fiir die Bestimmung des kritischen Wertes benoétigte Freiheitsgrad s betrdgt bei
diesem Test:

a) 14 O
b) 15 O
c) 28 O
d 29 O
e) 30 O
(Fragetyp Einfachwahl)

6. Sie mochten mittels eines t-Tests fiir den Vergleich zweier Erwartungswerte bei
unabhingigen Stichproben die elektrischen Widerstinde zweier Chargen von
Diinnschichtwiderstdnden vergleichen. Der Stichprobenumfang betragt jeweils n = 10.
Ihre Nullhypothese lautet, dass die Widerstinde der beiden Chargen sich nicht
unterscheiden (W, = p,). Sie wihlen die zweiseitige Alternativhypothese, dass die
Widerstande sich unterscheiden (p, # p,). Sie wihlen ein Signifikanzniveau von
a = 0,01. Die von Thnen berechnete Testgrofe betragt t, = —2,74.

6.1. Geben Sie an, ob die Nullhypothese abgelehnt oder nicht abgelehnt werden muss!

a) Nullhypothese wird nicht abgelehnt O
b) Nullhypothese wird abgelehnt O
(Fragetyp Einfachwahl)

Ende von Antwort-Wahl-Verfahren, Teil A
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Antwort-Wahl-Verfahren, Teil B:

7. Geben Sie an, welche der nachfolgend genannten physikalischen Konstanten zur
Definition der GrundgroBen des Internationalen Einheitensystems (SI) herangezogen

werden!

a) Elementarladung O
b) Fermi-Konstante O
c) Wien-Konstante O
d) Avogadro-Konstante O
e) Elektrische Feldkonstante O
f)  Planck-Konstante O
g) Lichtgeschwindigkeit im Vakuum O
h) Stefan-Boltzmann-Konstante O
(Fragetyp Mehrfachwahl)

8. Geben Sie an, welche der folgenden Gleichungen korrekt sind!

a) 3 MN-20cm = 600 KNm O
b) 200uV+1,81073V=2mV O
c) 3TW-400GW = 2,6-1012 W O
d) 500pF+0,5nF=1-10"1°F O
e) 10dm? + 1000 cm? = 0,02 m? O

(Fragetyp Mehrfachwahl)

9. Innachfolgender Abbildung sind die Sprungantworten dreier — mit A, B und C bezeichneter
— linearer Systeme 2. Ordnung dargestellt, welche sich hinsichtlich ihrer Ddmpfung D
unterscheiden. Geben Sie an, welche Kombination von Dampfungen D4, Dg und D¢ das
Verhalten der dargestellten Systeme A, B und C qualitativ am besten beschreibt!

1,8

1.4

1,2

1

0,8

06 /
C

0,4

0,2
0 %

0 1 2 3 4 5 6 7

a) Dy,=0,1; Dy=03; Dc=05 O
b) D,=0,1; Dg=+2/2; D=3 O
c) Dy=05 Dg=1,; Dc =3 O
d) Dp=2; Dg =1, D =0,3 O

(Fragetyp Einfachwahl)
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10. Ein lineares System 1. Ordnung mit der Zeitkonstanten T = 4 s und dem Ubertragungs-

11.

12.

13.

faktor K = 3 werde aus dem Beharrungszustand heraus zum Zeitpunkt ¢ = 0 mit einer
sprungformigen Anderung der Eingangsspannung von —5 V auf +5 V beaufschlagt. Geben
Sie an, nach welcher Zeitdauer t am Ausgang des Systems eine Spannung von etwa +10 V
anliegt! Hinweis: Formelsammlung auf Seite 2 beachten!

a) 3,11s O
b) 5,61s O
c) 694s O
d 7,17s O
e) 853s O
(Fragetyp Einfachwahl)

Bei der taktilen Antastung eines Messobjekts mittels eines Koordinatenmessgerats kommt
es infolge von Temperaturschwankungen im Messraum zu einer thermischen
Liangendnderung der Maf3stébe der inkrementalen Wegmesssysteme. Geben Sie an, um
welche Art von Storeinfluss es sich handelt!

a) Riickwirkung des Messvorgangs auf die Messgrofle
b) innerer Storeinfluss

c) superponierender dulerer Storeinfluss

d) deformierender duBlerer Storeinfluss

OOooOoo0oag

e) Reprisentativititsfehler
(Fragetyp Einfachwahl)

Eine normalverteilte, dimensionslose Grofle werde mit 25 Wiederholungen gemessen. Das
Konfidenzintervall des Erwartungswertes wird zu —10 < p < 10 bei P = 95% bestimmt.
Die Standardabweichung o sei bekannt. Geben Sie an, wie viele Wiederholungsmessungen
bei unverdnderter Standardabweichung mindestens durchgefiihrt werden miissen, um das
Konfidenzintervall bei unverdnderter Aussagesicherheit auf —5 < p < 5 zu reduzieren!

a) 50 O
b) 75 O
¢) 100 O
d) 125 O
e) 150 O

(Fragetyp Einfachwahl)

Bei dem Abtasttheorem nach Shannon handelt es sich hinsichtlich der verlustfreien
Rekonstruktion der digitalisierten Daten um ein
a) hinreichendes und notwendiges Kriterium.
b) hinreichendes aber nicht notwendiges Kriterium.
c) nicht hinreichendes aber notwendiges Kriterium.

OO0oa0o

d) nicht hinreichendes und nicht notwendiges Kriterium.
(Fragetyp Einfachwahl)
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14. Ordnen Sie die nachfolgend genannten Merkmalsausprigungen den zugehorigen
Skalenniveaus zu!

<

= = 8 =

s 2 = E B

s s == 2

£ £ 5 £ 3

o = = 5] o)

zZ O &8 > <
Kinderzahl O O O g d
Konfession O O 0O 0 O
Einkommen O O 0O 0 O
Geburtsjahr O 0Oooa0oag
(Fragetyp Zuordnung)

15. Sie untersuchen anhand empirischer Daten die Studiendauer im Bachelorstudiengang
Biotechnologie. Eine Auswertung der Rohdaten liefert folgende Lage- und Streuungs-
parameter: Der Median der Studiendauer betrdgt 9,3 Semester; der Modalwert der
Studiendauer betrdgt 9 Semester; der arithmetische Mittelwert der Studiendauer betrigt
9,6 Semester; der Quartilsabstand der Studiendauer betrigt 2,8 Semester; das dritte Quartil
der Studiendauer liegt bei 10,2 Semestern. Geben Sie an, welche der nachfolgenden
Aussagen zutreffend aus diesen Daten abgeleitet werden konnen!

a) Die Hilfte der Studierenden benétigt bis zum O
Abschluss 9,3 Semester oder mehr.

b) Die Hilfte der Studierenden benétigt bis zum O
Abschluss 9,6 Semester oder weniger.

c) Die Spanne der Studiendauer betrigt 5,6 Semester. O

d) Mehr als die Hélfte der Studierenden benétigen fiir ihr O

Studium 9 Semester.

e) Ein Viertel der Studierenden benotigt bis zum O
Abschluss 7,4 Semester oder weniger.

(Fragetyp Mehrfachwahl)

16. Geben Sie an, welche der folgenden Aussagen iiber spezielle Verteilungsfunktionen
zutreffend sind!

a) Die Gaullsche Normalverteilung ist symmetrisch zum Erwartungs- O
wert | und ihre Wendepunkte liegen bei x = p + ©.

b) Die Binomialverteilung beschreibt den wahrscheinlichen Ausgang O
einer Folge gleichartiger Versuche, bei der es nur zwei mogliche
Ergebnisse gibt.

c) Die Poissonverteilung beschreibt selten auftretende Ereignisse. Sie O

wurde als Grenzfall der Binomialverteilung fiir eine sehr gro3e Zahl
von Versuchen (V — o) und eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit
des Eintretens eines Ereignisses (p — 0) hergeleitet.

d) Fir eine sehr grofe Zahl von Versuchen (n — o) néhert sich die O
Student’sche t-Verteilung der GauBlschen Normalverteilung an.

e) Erwartungswert und Varianz der Poissonverteilung sind wertgleich. O
(Fragetyp Mehrfachwahl)

Ende von Antwort-Wahl-Verfahren, Teil B
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Kurzfragen:

17.

18.

19.

Bei einer Kompensationswaage wird mit einem Elektromagneten eine Kraft auf die
Waagschale ausgeiibt, die entgegengesetzt gleich der Gewichtskraft des Massenstiickes ist.
Die dazu erforderliche Stromstirke ist ein Mal} fiir die Kraft. Man stellt fest, dass das
Messergebnis vom herrschenden Luftdruck abhidngt. Geben Sie an, was die Ursache
hierfiir ist!

Auf einer zukiinftigen Marsmission soll den Astronauten eine Waage mitgegeben werden,
um vor Ort die Masse von fiir den Transport zur Erde bestimmten Gesteinsproben ermitteln
zu konnen. Im Auftrag der ESA sollen Sie analysieren, welche Grundprinzipien von
Waagen fiir diesen Zweck einsetzbar sind. Thre GroBmutter schldgt vor, hierflir eine
Balkenwaage und einen Satz kalibrierter Massestiicke einzusetzen, wie sie dies noch aus
ihrer Jugend vom Wochenmarkt kennt. Geben Sie an, ob eine derartige Wégeanordnung
auf dem Mars bei sachgeméfBer Verwendung eine prizise Massebestimmung erwarten
lasst! Begriinden Sie Thre Antwort!

Skizzieren Sie anhand eines Sinussignals exemplarisch, wie es durch Verletzung des
Abtasttheorems nach Shannon zu einer fehlerhaften Rekonstruktion des Ursprungssignals
kommen kann!

Ende der Kurzfragen
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Elementare statistische MaBRzahlen

n
. . . — i=1 xl
Arithmetisches Mittel: 3 — ———~ -

n
Z?=1(xi - f)z
n—1

Streuung: S =+ 152

Konfidenzintervall

Empirische Varianz: ~ §2 —

Die Messgrofie X sei normalverteilt, o sei bekannt:
[_ k-o k-o
X———, X+ ——

Vn Vn

Die Messgrofie X sei normalverteilt, o sei unbekannt.

S
[x_Ttn 11—Zx+\/— n—1;1- ]
Lineare Regression

Wenn durch eine Anzahl von Wertepaaren (x;,y;) nach der
Methode der kleinsten quadratischen Abweichung eine Gerade
gelegt wird, geht diese stets durch den Schwerpunkt (X, y) der
Punkte:

(y—=y) =bx—-x)
(geschatzter) Regressionskoeffizient b (Steigung der Geraden)
i=1(xi —%) (i = y)
Xt (g — X)?
_ Limi Xiyi — Xy
n L x? —ni?

b =

Ein Schatzwert fur o2 ist die Restvarianz 62

n

1 2

52 :n_ZZ(yj—ym(f—xj))
=1

n—1
— . C2 2
- n—2 S)’(]‘ rX}’)
Bestimmung der Vertrauensgrenze fir diese Schatzung des

Steigungsmales:

1. Festlegen der geforderten statistischen Sicherheit P (z.B.
95%)
Berechnen der Streuung S, aus den Messwerten xq, ..., X,
Der Vertrauensbereich fiir den Regressionskoeffizienten b
zur statistischen Sicherheit P = 1- « betragt:
Ol _2,1-% Ol _21-%
bh— 2 2

b+
VnS, VnS,

4. Der Erwartungswert S fur den Regressionskoeffizienten b
liegt mit der statistischen Sicherheit P in diesem Intervall

5. Durch die berechnete Gerade wird einem beliebig
gewahlten x-Wert x* der y-Wert

y'=y+b(x"=x)
zugeordnet. Der Vertrauensbereich fiir y* zur statistischen
Sicherheit P = 1- « betragt:

gt a X =\2
. n-2,1-% (x*=x)?2 |
- 1+ , '+
G sz

Abweichungsfortpflanzung

f sei f(xq, ..., x,). Das Konfidenzintervall fur f mit statistischer
Sicherheit P = 1- o

[f &1y s %) = 5 f (Fay o ) + 7]

fur den Fall zufélliger, normalverteilter Abweichungen mit:

o= D5

2
Xi
Cxi ) Cxi = /_ nx 1——
i=1 X1,Xn Xi :

t-Test
t-Test fiir Erwartungswert
Die TestgroRe:
X — Uo
ty=<— (df=n-1)

°/
Vn
Test der Nullhypothese bei vorgewahltem Signifikanzniveau a:
1. Ho:p, = py 9egen Hy: . < ) (einseitige Hypothese)
Ist
to < —th-1;1-a »
wird Hy auf dem Signifikanzniveau a abgelehnt.
2. Ho:p, = p,9egen Hy: g >y (einseitige Hypothese)
Ist
to > th-1;1-a »
wird Hy auf dem Signifikanzniveau a abgelehnt.
3. Ho:p, = uy9egen Hy: p # 1, (zweiseitige Hypothese)
Ist
lto] > tn—l;l—% )
wird Hy auf dem Signifikanzniveau a abgelehnt.
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t-Test fiir Vergleich zweier Erwartungswerte

Die Testgrofe (einfachere Form, wenn n,, = n,, = n):

Test der Nullhypothese bei vorgewahltem Signifikanzniveau a:

1.

to = Vi——2_  (df=2n-2)

Ho: p, = 4, gegen Hyip, < u, (einseitige Hypothese)
Ist

tO < _tnx+ny—2;1—a )
wird Hy auf dem Signifikanzniveau a abgelehnt.
Hy: M, = i, gegen Hi: o, > u,, (einseitige Hypothese)
Ist

to > tnyiny—2;1-a -
wird Hy auf dem Signifikanzniveau a abgelehnt.
Ho: g, = #,, gegen Hytp, # ,, (zweiseitige Hypothese)
Ist

[tol >t

a,
2
wird Hy auf dem Signifikanzniveau a abgelehnt.

nx+ny—2;1—

t-Test fiir verbundene Stichproben

Die Testgrofie:
d
th=5x7—  (df=n-1)
d
/v
mit:
di =x; —
a — Z?=1 dl
n
2
S, = ?—1(di d)
d n—1

Test der Nullhypothese bei vorgewahltem Signifikanzniveau a:

1.

Hy: 11, = 0 gegen Hy: p, < 0 (einseitige Hypothese)
Ist

to < —th-11-a »
wird Hy auf dem Signifikanzniveau a abgelehnt.
Hy: 11, = 0 gegen Hy: u, > 0 (einseitige Hypothese)
Ist

to > th-1,1-a »
wird Hy auf dem Signifikanzniveau a abgelehnt.
Hy: 11y = 0 gegen Hy: p, # 0 (zweiseitige Hypothese)
Ist

[tol >t

n—1,1—% ’

wird Hy auf dem Signifikanzniveau a abgelehnt.

Der y?-Test fiir Verteilungsfunktionen

X sei eine ZufallsgroBe mit unbekannter Verteilungsdichte-
funktion. Aufgrund von Messdaten oder Vorabinformationen
wird vermutet, dass X durch die Verteilungsdichtefunktion h(x)
beschrieben wird. Um dies zu priifen, kann ein y2-Test
durchgefiihrt werden.

Nullhypothese Hy: X wird durch die Verteilungsdichtefunktion
h(x) beschrieben.

Es wird eine Stichprobe von n Messwerten x4, ..., x,, aufge-
nommen.

Der Test erfolgt, indem zu dieser Messreihe ein empirisches
Histogramm erstellt wird. Aus der Verteilungsdichtefunktion
h(x) wird ein theoretisches Histogramm berechnet.

Als TestgréfRe wird eine normierte Differenz zwischen beiden

Histogrammen berechnet. Wenn die Hypothese zutrifft, miisste
diese Differenz hinreichend klein sein.

Vorgehensweise:

1. Aufteilen des Wertebereichs in r nicht Uberlappende
Klassen T;, so dass jede Klasse wenigstens 5 Werte der
Stichprobe x4, ..., x,, enthalt. Die Intervalle kénnen auch
ungleich breit sein.

Bestimmen der Anzahl B; von Messwerten in der Klasse T;

Falls die Verteilungsdichtefunktion h(x) Parameter enthalt
(z.B. ¢t und o bei der Normalverteilung), so werden diese
Parameter erforderlichenfalls aus den Messdaten x4, ..., X,
abgeschatzt.

4. Berechnen der Wahrscheinlichkeit p;, mit der bei Annahme
der hypothetischen Verteilungsdichte h(x) unter Annahme
der unter 3. geschatzten Parameter ein Messwert im
Intervall T; zu erwarten ist.

5. Berechnen der Produkte E; = np;, die die theoretischen
Besetzungszahlen der Klasse T; bei Annahme der
Verteilungsdichte h(x) darstellen.

6. Prifen, ob fir alle Klassen gilt: E; = 5. Klassen mit E; < 5
werden mit benachbarten Klassen zusammengelegt. Nach
diesem Schritt liegen r* Klassen vor mit r* < r.

7. Berechnen der TestgroRe:

r*
2 _ Z (B; — E;)?
Xo : —Ei
=1

8. Bestimmung der Zahl der Freiheitsgrade:

= r* ist die Zahl der auswertbaren Klassen (Beset-
zungszahl > 5)

= s ist die Zahl der aus der Stichprobe abgeschéatzten
Parameter der Verteilungsdichtefunktion

* Die Zahl der Freiheitsgrade ist df =r* —s —1

9. Festlegen der Irrtumswahrscheinlichkeit a

H, ist abzulehnen mit Signifikanzniveau «, wenn:

2 2
X0 > Xri—s—11-a
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p-Quantile tg, der Student’schen t-Verteilung mit s Freiheitsgraden

s p 0,9 0,95 0,975 0,98 0,99 0,995
1 3,078 6,314 12,706 15,895 31,821 63,657
2 1,886 2,920 4,303 4,849 6,965 9,925
3 1,638 2,353 3,182 3,482 4,541 5,841
4 1,533 2,132 2,776 2,999 3,747 4,604
5 1,476 2,015 2,571 2,757 3,365 4,032
6 1,440 1,943 2,447 2,612 3,143 3,707
7 1,415 1,895 2,365 2,517 2,998 3,499
8 1,397 1,860 2,306 2,449 2,896 3,355
9 1,383 1,833 2,262 2,398 2,821 3,250
10 1,372 1,812 2,228 2,359 2,764 3,169
11 1,363 1,796 2,201 2,328 2,718 3,106
12 1,356 1,782 2,179 2,303 2,681 3,055
13 1,350 1,771 2,160 2,282 2,650 3,012
14 1,345 1,761 2,145 2,264 2,624 2,977
15 1,341 1,753 2,131 2,249 2,602 2,947
16 1,337 1,746 2,120 2,235 2,583 2,921
17 1,333 1,740 2,110 2,224 2,567 2,898
18 1,330 1,734 2,101 2,214 2,552 2,878
19 1,328 1,729 2,093 2,205 2,539 2,861
20 1,325 1,725 2,086 2,197 2,528 2,845
21 1,323 1,721 2,080 2,189 2,518 2,831
22 1,321 1,717 2,074 2,183 2,508 2,819
23 1,319 1,714 2,069 2177 2,500 2,807
24 1,318 1,711 2,064 2,172 2,492 2,797
25 1,316 1,708 2,060 2,167 2,485 2,787
26 1,315 1,706 2,056 2,162 2,479 2,779
27 1,314 1,703 2,052 2,158 2,473 2,771
28 1,313 1,701 2,048 2,154 2,467 2,763
29 1,311 1,699 2,045 2,150 2,462 2,756
30 1,310 1,697 2,042 2,147 2,457 2,750
40 1,303 1,684 2,021 2,123 2,423 2,704
50 1,299 1,676 2,009 2,109 2,403 2,678
60 1,296 1,671 2,000 2,099 2,390 2,660
70 1,294 1,667 1,994 2,093 2,381 2,648
80 1,292 1,664 1,990 2,088 2,374 2,639
90 1,291 1,662 1,987 2,084 2,368 2,632
100 1,290 1,660 1,984 2,081 2,364 2,626
200 1,286 1,653 1,972 2,067 2,345 2,601
0 1,282 1,645 1,960 2,054 2,326 2,576



Seite 16 von 17 31.03.2026 Statistische Messdatenauswertung

p-Quantile x5, der x*-Verteilung mit s Freiheitsgraden

s p 0,90 0,95 0,975 0,99 0,995
1 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88
2 4,61 5,99 7,38 9,21 10,6
3 6,25 7,81 9,35 11,3 12,8
4 7,78 9,49 11,1 13,3 14,9
5 9,24 11,1 12,8 15,1 16,8
6 10,6 12,6 14,5 16,8 18,6
7 12,0 14,1 16,0 18,5 20,3
8 13,4 15,5 17,5 20,1 22,0
9 14,7 16,9 19,0 21,7 23,6
10 16,0 18,3 20,5 23,2 25,2
11 17,3 19,7 21,9 24,7 26,8
12 18,6 21,0 23,3 26,2 28,3
13 19,8 22,4 24,7 27,7 29,8
14 21,2 23,7 26,1 29,1 31,3
15 22,3 25,0 27,5 30,6 32,8
16 23,5 26,3 28,9 32,0 34,3
17 24,8 27,6 30,2 33,4 35,7
18 26,0 28,9 31,5 34,8 37,2
19 27,2 30,1 32,9 36,2 38,6
20 28,4 31,4 34,2 37,6 40,0
21 29,6 32,7 35,5 38,9 41,4
22 30,8 33,9 36,8 40,3 42,8
23 32,0 35,2 38,1 41,6 44,2
24 33,2 36,4 39,4 43,0 45,6
25 34,4 37,7 40,6 44,3 46,9
26 35,6 38,9 41,9 45,6 48,3
27 36,7 40,1 43,2 47,0 49,6
28 37,9 41,3 44,5 48,3 51,0
29 39,1 42,6 45,7 49,6 52,3
30 40,3 43,8 47,0 50,9 53,7
40 51,8 55,8 59,3 63,7 66,8
50 63,2 67,5 71,4 76,2 79,5
60 74,4 79,1 83,3 88,4 92,0
70 85,5 90,5 95,0 100,4 104,2
80 96,6 101,9 106,6 112,3 116,3
90 107,6 113,1 118,1 1241 128,3
100 118,5 124,3 129,6 135,8 140,2
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