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Im Zuge der Entwicklung klimaneutraler Flugzeugkonzepte untersuchen wir innovative Ansätze hochintegrierter 

Flugzeugkonfigurationen. Eine zentrale Voraussetzung für die Umsetzung solcher Konzepte ist eine gewichtsoptimierte 

Primärstruktur, insbesondere im Bereich der Rumpf-Außenhaut. 

Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines Algorithmus, der Ergebnisse aus der Topologieoptimierung automatisiert 

interpretiert und daraus ein realistisches Versteifungslayout (z. B. Stringer-Verläufe) zur direkten Weiterverarbeitung in 

CAD- und FEM-Modellen ableitet. 

Zusammenfassung der Arbeitsschritte 

• Literaturrecherche zu Methoden der Topologieinterpretation und -Postprocessing 

• Auswertung und Verarbeitung von Dichtefeldern aus Topologieoptimierungen  

• Entwicklung eines Algorithmus, der aus den kontinuierlichen Dichteverteilungen ein diskretes Stringer-Layout 

ableitet 

o Erkennung geeigneter Versteifungsrichtungen und -verläufe 

o Sizing auf Basis lokaler Dichteverteilungen und mechanischer Anforderungen 

o Berücksichtigung von Fertigungsrestriktionen (z. B. maximale Krümmung, Mindestabstände) 

• Optionale Weiterentwicklung hin zu einem automatisierten CAD-Export oder zur Weiterverarbeitung in FEM-

Modellen 

Themenbereich Automatisierte Interpretation von Topologieoptimierungsergebnissen zur 
Generierung von Stringer-Layouts für Flugzeugrümpfe 

fachliche Schwerpunkte Design Automation, Algorithmenentwicklung, FEM-gestützte Entwurfsprozesse 
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Voraussetzungen 
Grundlegende Programmierkenntnisse (z.B. Python)  

FEM-Grundlagen sind hilfreich 

Eigenständige Arbeitsweise 


