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Entwicklung eines Computer Vision Algorithmus zum 

Tracking von Wassertropfen in einem Versuchsaufbau
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Beschreibung

Am ivb wird erforscht, inwieweit der Austrieb von flüssigem Wasser aus PEM-

Brennstoffzellen durch die Anregung mit Schall verbessert werden kann. Hierfür wurde 

ein Versuchsaufbau entwickelt, in dem Wassertropfen transparenten Kanälen 

beschleunigt, beschallt und gefilmt werden können. Ziel dieser Arbeit ist die 

Weiterentwicklung eines robusten Computer Vision Algorithmus zum optischen 

Tracking der Wassertropfen.

Arbeitsschwerpunkte
▪ Weiterentwicklung eines Computer Vision Alogorithmus mit OpenCV / Python

▪ Identifikation und Tracking von Wassertropfen über Zeit und Strecke

▪ Schnittstellen zur Anpassung des Algorithmus an zukünftige Versuchsaufbauten 

mit anderen Abmessungen und Spezifikationen

Voraussetzungen

▪ Fortgeschrittene Erfahrung in der Programmierung mit Python o.Ä.

▪ Grundlegende Kenntnisse in der Brennstoffzellentechnik und/oder Computer 

Vision vorteilhaft

▪ Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Die TU Braunschweig strebt in allen Bereichen und Positionen an, eine Unterrepräsentanz im Sinne des 

NGG abzubauen. Daher sind Bewerbungen von Frauen besonders erwünscht und können nach Maßgabe 

des §11 NGG bevorzugt berücksichtigt werden. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 

Ein Nachweis ist beizufügen. Zu Zwecken der Durchführung des Bewerbungsverfahrens werden 

personenbezogene Daten gespeichert.
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